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Finnorszag

Mint gyartd, kizarolagos felelésségiink mellett kijelentjik, hogy az alabbi sziinetmentes tapegység (UPS):

Eaton 91PS 8-30 kW
Eaton 93PS 8-40 kW

késziilékcsalad masodik oldalon részletezett tipusai

amennyiben a készullékek a gyarté — a készilék hasznalati Gtmutatéjaban ismertetett — el6irasainak,
valamint a készlilék rendeltetési céljanak és a "helyes miiszaki gyakorlatnak” megfelel6en kertiltek
belizemelésre, hasznalatra és karbantartasra

megfelelnek a kdvetkez6 EU rendeletek kdvetelményeinek:

2014/35/EU LVD — Meghatarozott feszliltséghataron beliili hasznalatra tervezett
elektromos berendezésekre vonatkozo direktiva

2014/30/EU EMC — Elektromagneses 6sszeférhetéségre vonatkozo direktiva

2011/65/EU RoHS — Veszélyes anyagok korlatozasara vonatkozé direktiva (és kés6bbi

modositasai) beleértve a ,RoHS 3”-t (2015/863/EU)
az alabbi eurdpai szabvanyok alapjan:

EN 62040-1 : 2008 + A1 : 2013
Szlinetmentes energiaellaté rendszerek (UPS). 1. rész: UPS altalanos és biztonsagi kdvetelményei

EN 62040-2 : 2006
Szlinetmentes villamosenergia-ellaté rendszerek (UPS). 2. rész: Elektromagneses dsszeférhetéségi
(EMC-) kbévetelmények

EN 63000 : 2018
Elektromos és elektronikus termékek értékelésének miiszaki dokumentacioja a veszélyes anyagok
korlatozasara vonatkozéan

Espoo, 2021. julius 14.
Jelen magyar nyelvii nyilatkozat kizarolag az
angol nyelvii eredeti, alairassal ellatott HPO-
1041781 referenciaszamu nyilatkozattal
egylitt érvényes.

Otto Asunmaa

E A T. N Miszaki igazgato
A
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A keszulekcsalad tipusai

Jelen EU megfelel6ségi nyilatkozat a fent megjeldlt készilékcsalad alabbi tipusaira érvényes:

Terméktipusok 91PS-AA(BB)-CC-DDDDDDDD-EE-FFF-GGGG-H-I-JJJ
93PS-AA(BB)-CC-DDDDDDDD-EE-FFF-GGGG-H-I-JJJ

Ahol:
AA: 8, 10, 15, 20, 30, 40, 8+8, 10+10, 15+15, 20+20
(BB): 15,20, 20S, 30, 40
CC: 15, 20, 30, 40
DDDDDDDD: 0, CM, 2x0Ah, 4x0Ah, 1x7Ah-LL, 2x7Ah-LL, 3x7Ah-LL, 4x7Ah-LL, 1x9Ah,
2x9Ah, 3x9Ah, 4x9Ah, 1x9Ah-LL, 2x9Ah-LL, 3x9Ah-LL, 4x9Ah-LL
EE: (tres), SB
FFF: (Ures), MBS
GGGG: (Ures), ESS, VMMS
H: 0,1,2,3,4,56,7,89,A,B,C,D,E,F,G
I: (ures), W
JJJ: (ures), CLR
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EU Declaration zof Confdrmity

We, Eaton Power Quality Oy
Koskelontie 13, P.O. Box 54, 02921 Espoo
Finland

declare under our sole responsibility that products

Eaton 91PS 8-30 kW
Eaton 93PS 8-40kW

types within the range on the following page

provided that it is installed, maintained and used in the application intended for, with respect to the
relevant manufacturer’s instructions, installation standards and “good engineering practices”

complies with the provisions of Council directive(s):

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive (and its subsequent amendments)

including 2015/863/EU amendment known as “RoHS 3”
complies with the provisions of Union harmonization legislation:

EN 62040-1: 2008 + EN 62040-1:2008/A1:2013
Uninterruptible Power Systems (UPS) — Part 1: General and safety requirements for UPS.

EN 62040-2: 2006

Uninterruptible power systems (UPS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.
(UPS of Category C3)

EN 63000:2018

Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect
to the restriction of hazardous substances

2021-07-14, Espoo Finland

Mg

Otto Asunmaa

Head of R&D
E A I @ N Eaton Power Quality Oy
R
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Types within'the range:

The declaration of conformity applies to the following types within the product family:

91PS-AA(BB)-CC-DDDDDDDD-EE-FFF-GGGG-H-I-JJJ
Product description = 93PS-AA(BB)-CC-DDDDDDDD-EE-FFF-GGGG-H-I-JJJ

Where:

AA: 8, 10, 15, 20, 30, 40, 8+8, 10+10, 15+15, 20+20
(BB): 15,20, 20S, 30, 40

CC: 15, 20, 30, 40

DDDDDDDD: 0, CM, 2x0Ah, 4x0Ah, 1x7Ah-LL, 2x7Ah-LL, 3x7Ah-LL, 4x7Ah-LL, 1xSAh,
2x9Ah, 3x9Ah, 4x9Ah, 1x9Ah-LL, 2x9Ah-LL, 3x9Ah-LL, 4x9Ah-LL

EE: (blank), SB

FFF: (blank), MBS

GGGG: (blank), ESS, VMMS

H: 0,123,45,6,7,89,A,B,C,D,EFG
I: (blank), W

1J: (blank), CLR
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