
UPS rövid útmutató – IEC változat

Melyik UPS-t?
Egyetlen szempillantás alatt áttekinthető Eaton UPS útmutató

www.eaton.eu/selector

További információkért keresse fel a 
típusválasztást segítő honlapunkat
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PC, munkaállomás és otthoni UPS           
Eaton Ellipse ECO  500 VA/300 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 500 EL500IEC 2 év – IEC 4 (3+1) 263 x 81 x 235/2,9 
  650 VA/400 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 650 EL650IEC 2 év – IEC 4 (3+1) 263 x 81 x 235/3,6 
  650 VA/400 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 650 USB EL650USBIEC 2 év USB IEC 4 (3+1) 263 x 81 x 235/3,6 
  800 VA/500 W 11 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 800 USB EL800USBIEC 2 év  USB IEC 4 (3+1) 263 x 81 x 235/4,1 
  1200 VA/750 W 10 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 1200 USB EL1200USBIEC 2 év USB IEC 8 (4+4) 305 x 81 x 312/6,7 
  1600 VA/1000 W 11 perc Torony (Fiók opció) Ellipse ECO 1600 USB EL1600USBIEC 2 év USB IEC 8 (4+4) 305 x 81 x 312/7,8 
Eaton Ellipse PRO  650 VA/400 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse PRO 650 ELP650IEC 3 év USB IEC  4 (3+1) 206 x 82 x 285/6,6 
  850 VA/510 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse PRO 850 ELP850IEC 3 év USB IEC  4 (3+1) 206 x 82 x 285/7,3 
  1200 VA/750 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse PRO 1200 ELP1200IEC 3 év USB IEC  8 (4+4) 275 x 82 x 390/9,9 
  1600 VA/1000 W 9 perc Torony (Fiók opció) Ellipse PRO 1600 ELP1600IEC 3 év USB IEC  8 (4+4) 275 x 82 x 390/11,3 
Hálózati és szerver UPS          
Eaton 5SC  500 VA/350 W 13  perc Torony 5SC 500 5SC500i 2 év USB/soros IEC 4 210 x 150 x 240/6,6 
  750 VA/525 W 13 perc Torony 5SC 750  5SC750i 2 év USB/soros IEC 6 210 x 150 x 340/10,4 
  1000 VA/700 W 13 perc Torony 5SC 1000 5SC1000i 2 év USB/soros IEC 8 210 x 150 x 340/11,1 
  1500 VA/1050 W 13 perc Torony 5SC 1500 5SC1500i 2 év USB/soros IEC 8 210 x 150 x 410/15,2 
Eaton 5P  650 VA/420 W 9 perc Torony 5P 650 5P650i 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 4/2 vezérelt  230 x 150 x 345/7,8 
  850 VA/600 W 12 perc Torony 5P 850 5P850i 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 6/3 vezérelt  230 x 150 x 345/10,4 
  1150 VA/770 W 12 perc Torony 5P 1150 5P1150i 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 8/4 vezérelt  230 x 150 x 345/11,1 
  1550 VA/1100 W 13 perc Torony 5P 1550 5P1550i 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 8/4 vezérelt  230 x 150 x 445/15,6 
  650 VA/420 W 9 perc Fiók 5P 650 5P650iR 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 4/2 vezérelt  43,2(1U) x 438 x 364/8,6 
  850 VA/600 W 12 perc Fiók 5P 850 5P850iR 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 4/2 vezérelt  43,2(1U) x 438 x 509/13,8 
  1150 VA/770 W 12 perc Fiók 5P 1150 5P1150iR 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 6/3 vezérelt  43,2(1U) x 438 x 509/14,6 
  1550 VA/1100 W 13 perc Fiók 5P 1550 5P1550iR 3 év* USB/soros/bővítőhely IEC 6/3 vezérelt  43,2(1U) x 438 x 554/19,4 
Eaton 5PX  1500 VA/1350 W 19 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 1500 RT 2U  5PX1500iRT 3 év* USB/soros/bővítőhely 8IEC/4 vezérelt   441 x 86,2 x 522/27,6 
  1500 VA/1350 W 19 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 1500 RT 2U Netpack 5PX1500iRTN 3 év* USB/soros/Hálózat-MS kártya 8IEC/4 vezérelt 441 x 86,2 x 522/27,6 
  2200 VA/1980 W 15 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 2200 RT 2U  5PX2200iRT 3 év* USB/soros/bővítőhely 9IEC/4 vezérelt   441 x 86,2 x 522/28,5 
  2200 VA/1980 W 15 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 2200 RT 2U Netpack 5PX2200iRTN 3 év* USB/soros/Hálózat-MS kártya 9IEC/4 vezérelt 441 x 86,2 x 522/28,5 
  3000 VA/2700 W 14 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 3000 RT 3U  5PX3000iRT3U 3 év* USB/soros/bővítőhely 9IEC/4 vezérelt 441 x 130,7 x 497/37,33 
  3000 VA/2700 W 14 perc Fiók/Torony átalakítható 5PX 3000 RT 2U Netpack 5PX3000iRTN 3 év* USB/soros/Hálózat-MS kártya 9IEC/4 vezérelt 441 x 86,2 x 647/38,08 
Eaton EX  700 VA/630 W 15 perc Torony Eaton EX 700  68 180  2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC/3 vezérelt 242 x 158 x 400/12,5 
  1000 VA/900 W 18 perc Torony Eaton EX 1000  68 181 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC/3 vezérelt 242 x 158 x 400 /15 
  1500 VA/1350 W 15 perc Torony Eaton EX 1500 68 183 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC/3 vezérelt 242 x 158 x 450/18 
  1000 VA/900 W 18 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton EX 1000 RT2U 68 182 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC/3 vezérelt 86,5 x 438 x 480/18 
  1500 VA/1350 W 15 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton EX 1500 RT2U 68 184 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC/3 vezérelt 86,5 x 438 x 480/20,5 
  2200 VA/1980 W 17 perc Torony (Fiók opció) Eaton EX 2200  68 400 2 év USB/soros/bővítőhely 9 IEC/4 vezérelt 440 x 131 x 490/ 30 
  2200 VA/1980 W 17 perc Fiók/Torony Eaton EX 2200 RT2U 68 401 2 év USB/soros/bővítőhely 9 IEC/4 vezérelt 440 x 86 x 640/31 
  2200 VA/1980 W 17 perc Fiók/Torony Eaton EX 2200 RT3U Hotswap IEC 68 409 2 év USB/soros/bővítőhely 1 IEC 16 A + 6 IEC 10 A aljzat + csatlakozó blokk 440 x 131 x 490/30 
  2200 VA/1980 W 15 perc Fiók/Torony Eaton EX 2200 RT3U Hotswap HW  68 410 2 év USB/soros/bővítőhely 1 IEC 16 A + 6 IEC 10 A aljzat + csatlakozó blokk 440 x 131 x 490/30 
  2200 VA/1980 W 15 perc Fiók/Torony Eaton EX 2200 RT2U Netpack  68 411 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 9 IEC/4 vezérelt 440 x 86 x 640/31 
  3000 VA/2700 W 15 perc Torony (Fiók opció) Eaton EX 3000  68 402 2 év USB/soros/bővítőhely 9 IEC/4 vezérelt 440 x 131 x 490/30 
  3000 VA/2700 W 10 perc Fiók/Torony Eaton EX 3000 RT2U 68 403 2 év USB/soros/bővítőhely 9 IEC/4 vezérelt 440 x 86 x 640/31 
  3000 VA/2700 W 10 perc Fiók/Torony Eaton EX 3000 RT3U Hotswap IEC 68 415 2 év USB/soros/bővítőhely 1 IEC 16 A + 6 IEC 10 A aljzat + csatlakozó blokk 440 x 131 x 490/30 
  3000 VA/2700 W 14 perc Fiók/Torony Eaton EX 3000 RT3U Hotswap HW  68 416 2 év USB/soros/bővítőhely 1 IEC 16 A + 6 IEC 10 A aljzat + csatlakozó blokk  440 x 131 x 490/30 
  3000 VA/2700 W 15 perc Fiók/Torony Eaton EX 3000 RT2U Netpack  68 417 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 9 IEC/4 vezérelt 440 x 86 x 640/31 
Eaton 9130  700 VA/630 W 19 perc Torony 9130 700 Torony 103006433-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC 10 A 230 x 160 x 350/12,2 
  1000 VA/900 W 22 perc Torony 9130 1000 Torony XL 103006434-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC 10 A 230 x 160 x 380/14,5 
  1500 VA/1350 W 18 perc Torony 9130 1500 Torony XL 103006435-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC 10 A 230 x 160 x 430/19 
  2000 VA/1800 W 34 perc Torony 9130 2000 Torony XL 103006436-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 8 IEC 10 A/1 IEC 16 A 325 x 214 x 410/34,5 
  3000 VA/2700 W 20 perc Torony 9130 3000 Torony XL 103006437-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 8 IEC 10 A/1 IEC 16 A 325 x 214 x 410/34,5 
  5000 VA/4500 W 34 perc Torony 9130 5000 Torony XL 103007841-6591 2 év USB/soros/bővítőhely fixen bekötött 574 x 244 x 542/75,5 
  6000 VA/5400 W 27 perc Torony 9130 6000 Torony XL 103007842-6591 2 év USB/soros/bővítőhely fixen bekötött 574 x 244 x 542/75,5 
  1000 VA/900 W 22 perc Fiók 9130 1000 Fiók XL 2U 103006455-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC 10 A 86,5 x 438 x 450/16 
  1500 VA/1350 W 18 perc Fiók 9130 1500 Fiók XL 2U 103006456-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 6 IEC 10 A 86,5 x 438 x 450/19 
  2000 VA/1800 W 24 perc Fiók 9130 2000 Fiók XL 2U 103006457-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 8 IEC 10 A/1 IEC 16 A 86,5 x 438 x 600/29 
  3000 VA/2700 W 14 perc Fiók 9130 3000 Fiók XL 2U 103006463-6591 2 év USB/soros/bővítőhely 8 IEC 10 A/1 IEC 16 A 86,5 x 438 x 600/29,5 
Eaton 9PX 1:1  5000 VA/4500 W 10 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 5000i HotSwap 9PX5KiBP 2 év USB/soros/bővítőhely 3 IEC 10 A + 2 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 130 x 685/48 
  6000 VA/5400 W 8 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 6000i HotSwap 9PX6KiBP 2 év USB/soros/bővítőhely 3 IEC 10 A + 2 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 130 x 685/48 
  8000 VA/7200 W 15 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 8000i HotSwap 9PX8KiBP 2 év USB/soros/bővítőhely 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/84 
  11 kVA/10 kW 9 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 11000i HotSwap 9PX11KiBP 2 év USB/soros/bővítőhely 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/86 
  5000 VA/4500 W 10perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack 9PX5KiRTN 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 8 IEC 10 A + 2 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 130 x 685/48 
  6000 VA/5400 W 8 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack 9PX6KiRTN 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 8 IEC 10 A + 2 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 130 x 685/48 
  8000 VA/7200 W 15 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 8000i RT6U HotSwap Netpack 9PX8KiRTNBP 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/84 
  11 kVA/10 kW 9 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 11000i RT6U HotSwap Netpack 9PX11KiRTNBP 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/86
Eaton 9PX 3:1  6000 VA/5400 W 30 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap 9PX6KiBP31 2 év USB/soros/bővítőhely 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
  8000 VA/7200 W 20 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 8000i 3:1 HotSwap 9PX8KiBP31 2 év USB/soros/bővítőhely 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
  11 kVA/10 kW 13 perc Torony (Fiók opció) Eaton 9PX 11000i 3:1 HotSwap 9PX11KiBP31 2 év USB/soros/bővítőhely 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
  6000 VA/5400 W 30 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 6000i 3:1 HotSwap Netpack 9PX6KiRTNBP31 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
  8000 VA/7200 W 20 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 8000i RT6U 3:1 HotSwap Netpack 9PX8KiRTNBP31 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
  11 kVA/10 kW 13 perc Fiók/Torony átalakítható Eaton 9PX 11000i RT6U 3:1 HotSwap Netpack 9PX11KiRTNBP31 2 év USB/soros/Hálózat-MS kártya 4 IEC 16 A + csatlakozó blokk 440 x 260 x 700/88 
Adatközpont és létesítményi UPS         
Eaton 93PM  30 kW Torony 93PM-30(50)-BB-6x9Ah P-105000007-005 12 hónap soros/Web&SNMP 3 fázis + N + PE 560 x 914 x 1876/890 
  40 kW Torony 93PM-40(50)-BB-6x9 Ah P-105000007-020 12 hónap soros/Web&SNMP 3 fázis + N + PE 560 x 914 x 1876/890 

  50 kW Torony 93PM-50(50)-BB-6x9 Ah P-105000007-034 12 hónap soros/Web&SNMP 3 fázis + N + PE 560 x 914 x 1876/890 
Eaton BladeUPS  12000 VA/12000 W Fiók Eaton Blade UPS (egyetlen egység) ZC1224401100000 12 hónap soros/bővítőhely Fiók árammodul ki. 261 (6U) x 442 x 660
  12000 VA/12000 W Fiók Eaton Blade UPS (párhuzamos egység) ZC122P060100000 12 hónap soros/bővítőhely be/ki + fiók árammodul  261 (6U) x 442 x 660

Alkalmazás Szoftver Teljesítmény és áthida-
lási idők (töltés 50%-a)

UPS kivitele Termék leírása Cikkszám Standard 
garancia

Kommunikáció Aljzatok Készülékméretek és súly (ma 
x szé x mé mm/kg)

IPS EUC

* 2 év az akkumulátorokra

                    A rövidítések magyarázata:                Intelligent Power Software                         Eaton UPS Companion         
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Az Eaton az Eaton Corporation bejegyzett 
védjegye.  

Az összes többi védjegy a megfelelő  véd-
jegytulajdonos tulajdonát képezi.

Kövessen minket a közösségi médiákon,  hogy hozzá-
juthasson a legújabb termék- és támogatási informá-
ciókhoz.

Eaton Industries Manufacturing GmbH
EMEA központ
Route de la Longeraie 7 
1110 Morges 
Svájc
Eaton.eu

© 2014 Eaton
Minden jog fenntartva! 
2014. február

ePDU, elosztott szolgáltatások és fiókok
Eaton ePDU® – Intelligent Power® Distribution – intelligens 
áramelosztás

Fiókok megbízható áramellátása

Menedzselt ePDU – funkciók teljes választéka a teljes 
irányíthatóságért

•  Felügyelet: egyedi aljzat,  csoport és ePDU – V, W, A és kWh  
(opcionálisan hőmérséklet és páratartalom)

•  Kapcsolás: egyedi aljzat vagy csoport, szekvenciális és ciklikus, 
késleltetéssel

• Vezérlés: Ethernet hálózaton keresztül és speciális LCD kijelző az 
egységen

Speciális, megfigyelt ePDU-k – részletes információk a 
hatékony működtetéshez

•  Felügyelet: egyedi aljzat,  csoport és ePDU – V, W, A és kWh  
(opcionálisan hőmérséklet és páratartalom)

• Vezérlés: Ethernet hálózaton keresztül és speciális LCD kijelző az 
egységen

Kapcsolt ePDU-k – a berendezések távvezérelt leállítása és 
újraindítása

•  Felügyelet: V, W, A and kWh a teljes terhelésre és leágazásra 
(opcionálisan hőmérséklet és páratartalom)

• Kapcsolás: egyedi aljzatok, be, ki, ciklikus és szekvenciális

• Vezérlés: Ethernet hálózaton keresztül és speciális LCD kijelző az 
egységen

Elosztott szolgáltatások:
Garancia+
Ez az ajánlat 3 év nyugalmat biztosít a vásárlóinknak.  
Az UPS/ePDU standard garanciát kiterjeszti 36 hónapra (a normál 
garancia 12 vagy 24 hónapra szól típustól függően). Ez alatt a 3 
éves időszak alatt a termékre a standard csere érvényes. A kicserélt 
termékek szállítási költségét az Eaton viseli. A vásárlók hozzáférést 
kapnak az Eaton szerviz szakemberek által nyújtott támogatást 
biztosító forróvonalhoz.

www.eaton.eu/Warrantyplus

Akkumulátor+
Az Akkumulátor+ a megfelelő akkumulátorokat biztosítja az Eaton 
ügyfelek UPS készülékeihez. Az ajánlat:

•  Gyors kiszolgálás a telephely elhelyezkedésétől függetlenül

•  Régi akkumulátorok standard cseréje

•  Gyors kiszállítás

•  Telepítési utasítások

•  Biztonsági utasítások az akkumulátorok kezelésére

www.eaton.eu/Batteryplus

Tudjon meg többet az Eaton elosztott szolgáltatásairól a www.
eaton.eu/UPSservices címen.

Fiókok:
Eaton RP sorozatú informatikai fiók

42U/48U informatikai fiók

Fő jellemzők

•   Akadálymentes, elülső, hátsó, alsó és felső kábel hozzáférés, 
maximális kábelezési rugalmasság igényes hálózati 
infrastruktúrák számára

•  Négy darab 482 mm-es (19 col) EIA-310-E függőleges szerelősín 
U-jelölésekkel

Az összes fiók tartalmazza:

•  Előre telepített földelő rendszer, telepítési idő és költség 
megtakarítása

•   Fogantyúk kulcsos zárakkal; kérésre egyéb fogantyútípusok is 
kaphatók

•  Induló készlet, benne 20 x M6 keretes anya és csavar,  
20 x M5 tartozék szerelő csavar

•  Összeépítő készlet több fiókos alkalmazásokhoz

Intelligent Power szoftver
UPS kezelőszoftver a rendszer felügyeletére és leállítására

• Több UPS és ePDU egyidejű könnyű kezelhetősége

• Könnyen telepíthető és megtanulható

•  Intuitív, internet alapú interfész, amely a hálózatból 
bárhonnan hozzáférést biztosít

•  Integráció VMware vCenter, XenCenter és Microsoft 
Hyper-V MSCVMM alkalmazásokkal

• NetApp és EMC tárolóeszközök támogatása

•  Az UPS egységgel táplált számítógép vagy szerver 
szabályozott, zavartalan leállítása

•  Lehetővé teszi a folyamatban lévő munka mentését és az 
adatok megőrzését

UPS társ
•  Biztonságos rendszer lekapcsolás

• Energiafelhasználás és energiaköltség kimutatás

UPS állapot és események könnyű elérése

UPS paraméterek konfigurálása


