


MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK STS 16 ATS 30

Névleges áram 16 A 30 A*

Bemenet/kimenet

Névleges bemeneti feszültség/ frekvencia 208/220/230/240 V ; 50/60 Hz 220/230/240 V ; 50/60 Hz

Kimeneti védelem 2 kismegszakító (1 db IEC 10 A csoportonként)

Jellemzők

Átlagos átváltási idő 8 századmásodperc

Biztonság IEC/EN 60950-1

EMC IEC/EN 62310-2

Minősítések CE, UL CE

Csatlakozás

Bemenetek 2 csatlakozó kábel IEC C20 csatlakozóval (16 A apa csatlakozó) Huzalozott

Kimenetek 2 x 3 IEC C13 csatlakozó – 1 x 1 IEC C19 csatlakozó Huzalozott

Tömeg és méretek

Méretek – Ma x Sz x Mé 43 x 430 x 250 mm 43 x 440 x 390

Tömeg 6 kg 5 kg

Szerviz és támogatás

2 év garancia A terméket cseréljük.

Kommunikáció és felhasználói felület

Felhasználói felület Az áramforrások és az Eaton ATS/STS különféle állapotait mutatják

Hálózati kommunikáció Nem Igen

* 30A 35°C-ig, 25,6A 40°C-ig.

Gyári számok STS 16 ATS 30

STS/ATS 66 028 EATS30N
2 db 16 A csatlakozó kábel, IEC 
anya csatlakozó / USE-DIN apa csatlakozó hossz: 
1,5 méter

66 397

1 kábel / IEC 10 A apa – IEC 16 anya 66 029

A folyamatos termékfejlesztés elősegítése érdekében külön értesítés nélkül változhat valamennyi műszaki specifikáció.


